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Kapitel 3.5

In freigestellten Mengen verpackte gefahrliche Guter
Freigestellte Mengen

Freigestellte Mengen geféhrlicher Guter bestimmter Klassen — ausgenommen Gegenstéande —, die den
Vorschriften dieses Kapitels entsprechen, unterliegen keinen anderen Vorschriften des ADR mit Ausnahme:

a) der Vorschriften fur die Unterweisung des Kapitels 1.3;
b) der Klassifizierungsverfahren und der Kriterien fur die Verpackungsgruppen in Teil 2;
c) der Verpackungsvorschriften der Unterabschnitte 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 und 4.1.1.6.

Bem. Fur radioaktive Stoffe finden die Vorschriften fur radioaktive Stoffe in freigestellten Versandstiicken
in Unterabschnitt 1.7.1.5 Anwendung.

Gefahrliche Giiter, die in Ubereinstimmung mit den Vorschriften dieses Kapitels in freigestellten Mengen
beférdert werden dirfen, sind in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 7b durch einen alphanumerischen Code wie
folgt dargestellt:

Code | hochste Nettomenge je Innenverpackung | hdchste Nettomenge je Aussenverpackung
(fur feste Stoffe in Gramm und fur flissige (fur feste Stoffe in Gramm und fur flissige
Stoffe und Gase in ml) Stoffe und Gase in ml oder bei Zusammenpa-
ckung die Summe aus Gramm und ml)
EO in freigestellten Mengen nicht zugelassen
E1l 30 1000
E?2 30 500
E3 30 300
E4 1 500
ES5 1 300

Bei Gasen bezieht sich das fiir Innenverpackungen angegebene Volumen auf den mit Wasser ausgeliterten
Fassungsraum des Innengefasses und das fiir Aussenverpackungen angegebene Volumen auf den mit
Wasser ausgeliterten Gesamtfassungsraum aller Innenverpackungen innerhalb einer einzigen Aussenver-
packung.

Wenn gefahrliche Giter in freigestellten Mengen, denen unterschiedliche Codes zugeordnet sind, zusam-
mengepackt werden, muss die Gesamtmenge je Aussenverpackung auf den Wert begrenzt werden, der
dem restriktivsten Code entspricht.

Verpackungen

Verpackungen, die fur die Befoérderung gefahrlicher Guter in freigestellten Mengen verwendet werden,
missen nachfolgende Vorschriften erfiillen:

a) Sie mussen eine Innenverpackung enthalten, die aus Kunststoff (mit einer Dicke von mindestens
0,2 mm bei der Verwendung fur flissige Stoffe) oder aus Glas, Porzellan, Steinzeug, Ton oder Metall
(siehe auch Unterabschnitt 4.1.1.2) hergestellt sein muss und deren Verschluss mit Draht, Klebeband
oder anderen wirksamen Mitteln sicher fixiert sein muss; Gefasse, die einen Hals mit gegossenem
Schraubgewinde haben, missen eine flussigkeitsdichte Schraubkappe haben. Der Verschluss muss
gegenliber dem Inhalt besténdig sein.

b) Jede Innenverpackung muss unter Verwendung von Polstermaterial sicher in eine Zwischenverpackung
verpackt sein, so dass es unter normalen Beférderungsbedingungen nicht zu einem Zubruchgehen,
Durchstossen oder Freiwerden von Inhalt kommen kann. Die Zwischenverpackung muss im Falle eines
Bruches oder einer Undichtheit unabhéangig von der Versandstiickausrichtung den Inhalt vollstandig zu-
rickhalten. Bei flissigen Stoffen muss die Zwischenverpackung gentigend saugfahiges Material enthal-
ten, um den gesamten Inhalt der Innenverpackung aufzunehmen. In solchen Fallen darf das saugfahige
Material gleichzeitig als Polstermaterial verwendet werden. Die geféhrlichen Giter dirfen weder mit
dem Polstermaterial, dem saugfahigen Material und dem Verpackungsmaterial gefahrlich reagieren
noch die Unversehrtheit oder Funktion der Werkstoffe beeintréachtigen.

c) Die Zwischenverpackung muss sicher in eine starke, starre Aussenverpackung (aus Holz, aus Pappe
oder aus einem anderen ebenso starken Werkstoff) verpackt sein.

d) Jedes Versandstiick-Baumuster muss den Vorschriften des Abschnitts 3.5.3 entsprechen.

e) Jedes Versandstiick muss eine Grdsse haben, die ausreichend Platz fur die Anbringung aller notwendi-
gen Kennzeichnungen bietet.

f) Umverpackungen dirfen verwendet werden und dirfen auch Versandstiicke mit gefahrlichen Giitern
oder Gutern, die den Vorschriften des ADR nicht unterliegen, enthalten.
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Priafungen fur Versandstucke

Fur das vollstédndige versandfertige Versandstiick mit Innenverpackungen, die bei festen Stoffen mindes-
tens zu 95 % ihres Fassungsraumes und bei fliissigen Stoffen mindestens zu 98 % ihres Fassungsraumes
gefillt sind, muss der Nachweis erbracht werden, dass es in der Lage ist, ohne Zubruchgehen oder Un-
dichtheit einer Innenverpackung und ohne nennenswerte Verringerung der Wirksamkeit folgenden entspre-
chend dokumentierten Priifungen standzuhalten:
a) Freifallversuche auf eine starre, nicht federnde, ebene und horizontale Oberflache aus einer Héhe von
1,8 m:
(i) Wenn das Prufmuster die Form einer Kiste hat, muss es in jeder der folgenden Ausrichtungen fallen
gelassen werden:
— flach auf den Boden;
— flach auf das Oberteil;
— flach auf die langste Seite;
— flach auf die kiirzeste Seite;
— auf eine Ecke.
(i) Wenn das Prufmuster die Form eines Fasses hat, muss es in jeder der folgenden Ausrichtungen
fallen gelassen werden:
— diagonal auf die obere Zarge, wobei der Schwerpunkt direkt tiber der Aufpralistelle liegt;
— diagonal auf die untere Zarge;
— flach auf die Seite.
Bem. Jeder der oben aufgefuhrten Freifallversuche darf mit verschiedenen, jedoch identischen Ver-
sandstlicken durchgefuhrt werden.
b) Eine auf die Flache der oberen Seite wirkende Kraft fiir eine Dauer von 24 Stunden, die dem Gesamt-
gewicht bis zu einer H6he von 3 m gestapelter identischer Versandstiicke (einschliesslich Prifmuster)
entspricht.

Fur Zwecke der Priifung durfen die in der Verpackung zu beférdernden Stoffe durch andere Stoffe ersetzt
werden, sofern dadurch die Prifergebnisse nicht verfalscht werden. Werden feste Stoffe durch andere Stof-
fe ersetzt, missen diese die gleichen physikalischen Eigenschaften (Masse, Korngrésse usw.) haben wie
der zu beférdernde Stoff. Wird bei den Freifallversuchen fur fliissige Stoffe ein anderer Stoff verwendet, so
muss dieser eine vergleichbare relative Dichte (volumenbezogene Masse) und Viskositat haben wie der zu
beférdernde Stoff.

Kennzeichnung der Versandstiicke

In Ubereinstimmung mit diesem Kapitel vorbereitete Versandstiicke, die gefahrliche Giiter in freigestellten
Mengen enthalten, missen dauerhaft und lesbar mit dem in Unterabschnitt 3.5.4.2 dargestellten Kennzei-
chen gekennzeichnet sein. Die erste oder einzige in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 5 angegebene Nummer
des Gefahrzettels jedes im Versandstiick enthaltenen gefahrlichen Guts muss auf dem Kennzeichen ange-
geben werden. Sofern der Name des Absenders oder des Empféngers nicht an einer anderen Stelle des
Versandstiicks angegeben ist, muss das Kennzeichen diese Information enthalten.

Die Abmessungen des Kennzeichens missen mindestens 100 mm x 100 mm sein.
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schwarz oder rot, auf weissem oder geeignetem
kontrastierendem Grund
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*  An dieser Stelle ist die Nummer des ersten oder einzigen in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 5 angegebe-
nen Gefahrzettels anzugeben.

**  Sofern nicht bereits an anderer Stelle auf dem Versandstiick angegeben, ist an dieser Stelle der Name
des Absenders oder des Empféangers anzugeben.

Eine Umverpackung, die gefahrliche Giiter in freigestellten Mengen enthélt, muss mit dem in Unterabschnitt
3.5.4.1 vorgeschriebenen Kennzeichen versehen sein, es sei denn, diese Kennzeichen auf den Ver-
sandstlicken innerhalb der Umverpackung sind deutlich sichtbar.

Hochste Anzahl Versandstiicke in einem Fahrzeug oder Container

Die Anzahl der Versandstiicke in einem Fahrzeug oder Container darf 1000 nicht Gberschreiten.
Dokumentation

Wenn gefahrliche Giter in freigestellten Mengen durch ein oder mehrere Dokumente (wie ein Konnosse-
ment, Luftfrachtbrief oder CIM/CMR-Frachtbrief) begleitet werden, muss in mindestens einem dieser Do-

kumente der Vermerk «GEFAHRLICHE GUTER IN FREIGESTELLTEN MENGEN» und die Anzahl der
Versandstilicke angegeben sein.
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