SICHERHEITSDATENBLATT
gemalf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

INITIATORS
KPS
Version Uberarbeitet am: SDB-Nummer: Druckdatum:
1.2 13.02.2017 600000000019 24.01.2018

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Un-
ternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname . KPS

REACH Registrierungsnum- :  01-2119495676-19-0000
mer

Stoffname . Kaliumpersulfat
INDEX-Nr. :  016-061-00-1

EG-Nr. : 231-781-8

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des : Oxidationsmittel, Polymerisationsinitiatoren
Gemisches

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma :  United Initiators GmbH
Dr.-Gustav-Adolph-Str. 3
82049 Pullach

E-Mailadresse der fir SDB . contact@united-in.com
verantwortlichen Person

1.4 Notrufnummer
+49 /89 /74422 -0 (24 h)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Oxidierende Feststoffe, Kategorie 3 H272: Kann Brand verstarken; Oxidationsmittel.
Akute Toxizitat, Kategorie 4 H302: Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2 H315: Verursacht Hautreizungen.
Augenreizung, Kategorie 2 H319: Verursacht schwere Augenreizung.

Sensibilisierung durch Einatmen, Katego-  H334: Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige

rie 1 Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sensibilisierung durch Hautkontakt, Ka- H317: Kann allergische Hautreaktionen verursa-
tegorie 1 chen.
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Spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmali- H335: Kann die Atemwege reizen.

ge Exposition, Kategorie 3, Atmungssys-

tem

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Gefahrenpiktogramme

Signalwort

Gefahrenhinweise

Sicherheitshinweise

&

Gefahr

H272 Kann Brand verstarken; Oxidationsmittel.

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome
oder Atembeschwerden verursachen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

Pravention:

P210 Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offenen
Flammen und anderen Ziindquellen fernhalten. Nicht rauchen.
P220 Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhal-
ten/entfernt aufbewahren.

P232 Vor Feuchtigkeit schitzen.

P261 Einatmen von Staub/ Rauch/ Gas/ Nebel/ Dampf/ Ae-
rosol vermeiden.

P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung
gelangen lassen.

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/
Gesichtsschutz tragen.

Reaktion:

P301 + P312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein
GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spilen. Eventuell
vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter
spulen.

P333 + P313  Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen
Rat einholen/ arztliche Hilfe hinzuziehen.

P337 + P313  Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat
einholen/ arztliche Hilfe hinzuziehen.

P362 + P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor
erneutem Tragen waschen.

Entsorgung:
P501 Inhalt/ Behalter einer anerkannten Abfallentsorgungs-
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2.3 Sonstige Gefahren

anlage zuflihren.

Dieser Stoff/diese Mischung enthalt keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder hé-
her, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und
sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe

Stoffname Kaliumpersulfat

INDEX-Nr. 016-061-00-1

EG-Nr. 231-781-8

Chemische Charakterisie- Persulfat

rung Feststoff

Gefahrliche Inhaltsstoffe

Chemische Bezeichnung CAS-Nr. Konzentration (% w/w)
EG-Nr.

Dikaliumperoxodisulfat 7727-21-1 >=99 - <=100
231-781-8

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise

Schutz der Ersthelfer

Nach Einatmen

Nach Hautkontakt

Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen.

Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzei-
gen.

Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen.
Vergiftungssymptome kénnen erst nach mehreren Stunden
auftreten.

Sofort Arzt hinzuziehen.

Ersthelfer sollten auf den Selbstschutz achten und die emp-
fohlene Schutzkleidung tragen

Sofort einen Arzt oder ein Behandlungszentrum fur Vergif-
tungsfalle verstandigen.

Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und arztli-
chen Rat einholen.

Atemwege freihalten.

Bei Einatmen, betroffene Person an die frische Luft bringen.

Bei Kontakt, Haut sofort mit viel Wasser wahrend mindestens
15 Minuten abspilen und dabei verunreinigte Kleidung und
Schuhe ausziehen.

Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen.
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Wenn auf der Haut, gut mit Wasser absplilen.
Wenn auf der Kleidung, Kleider ausziehen.
Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt . Bei Beriihrung mit den Augen sofort griindlich mit viel Wasser
ausspulen und Arzt konsultieren.
Kontaktlinsen entfernen.
Unverletztes Auge schitzen.
Auge weit gedffnet halten beim Spulen.
Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen.

Nach Verschlucken . Atemwege freihalten.
Sofort Arzt hinzuziehen.
Mund grindlich mit Wasser ausspulen.

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Risiken . Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
Verursacht Hautreizungen.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder
Atembeschwerden verursachen.
Kann die Atemwege reizen.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Behandlung : Symptomatisch und unterstiitzend behandeln.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel . Wassersprihstrahl
Schaum
Ungeeignete Loschmittel . Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren beider : Kontakt mit inkompatiblen Materialien oder Exposition gegen-

Brandbekampfung Uber Temperaturen Gber SADT kann zu einer selbst be-
schleunigenden Zersetzungsreaktion unter Freisetzung
brennbarer Dampfe fihren, die selbstentziindlich sein kdnnen.
Geschlossene Behélter in Nahe des Brandherdes mit Was-
serspruhnebel kihlen.

5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausris- : Im Brandfall, wenn nétig, umgebungsluftunabhangiges Atem-
tung flr die Brandbekamp- schutzgerat tragen. Personliche Schutzausriistung verwen-
fung den.

Spezifische Léschmethoden : Keinen Wasservollstrahl verwenden, um eine Zerstreuung und
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Weitere Information

Ausbreitung des Feuers zu unterdriicken.

Entfernen Sie unbeschadigte Behalter aus dem Brandbereich,
wenn dies sicher ist.

Zur Kihlung geschlossener Behalter Wassersprihstrahl ein-
setzen.

Gase/Dampfe/Nebel mit Wassersprihstrahl niederschlagen.

Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln, darf nicht in
die Kanalisation gelangen.

Brandriickstande und kontaminiertes Loschwasser miissen
entsprechend den o6rtlichen behdrdlichen Vorschriften entsorgt
werden.

Léschmalinahmen auf die Umgebung abstimmen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwen-

dende Verfahren

Personenbezogene Vor-
sichtsmallnahmen

6.2 UmweltschutzmaBnahmen
UmweltschutzmafRnahmen

Persdnliche Schutzausristung verwenden.

Staubbildung vermeiden.

Das Einatmen von Staub vermeiden.

Fur angemessene Liiftung sorgen.

Alle Ziindquellen entfernen.

Empfehlungen zur sicheren Handhabung und zur persoénli-
chen Schutzausrustung befolgen.

Verschittetes Produkt nie in den Orginalbehalter zwecks
Wiederverwertung geben.

Das aufgenommene Material gemafR Abschnitt Entsorgung
behandeln.

Vorsorge treffen, dass das Produkt nicht in die Kanalisation
gelangt.

Weiteres Auslaufen oder Verschitten verhindern, wenn dies
ohne Gefahr moglich ist.

Bei der Verunreinigung von Gewassern oder der Kanalisation
die zustandigen Behdrden in Kenntnis setzen.

6.3 Methoden und Material fur Ruckhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren

Kontakt mit nicht vertréglichen Substanzen kann Zersetzung
bei oder unterhalb der SADT hervorrufen.

Verschuttetes umgehend beseitigen.

Gase/Dampfe/Nebel mit Wasserspriihstrahl niederschlagen.
FuBboden und verunreinigte Gegenstéande mit viel Wasser
reinigen.

Mit inertem Aufsaugmittel aufnehmen.

Abfall getrennt von anderen Materialien halten und nicht wie-
der verwenden.

Funkensichere Werkzeuge verwenden.

Lokale oder nationale Richtlinien kénnen fir Freisetzung und
Entsorgung des Stoffes gelten, ebenso fir die bei der Beseiti-
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6.4 Verweis auf andere Abschnitte

gung von freigesetztem Material verwendeten Stoffe und Ge-
genstande. Man muss ermitteln, welche dieser Richtlinien
anzuwenden sind.

Personliche Schutzausristung siehe unter Abschnitt 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaRBnahmen zur sicheren Handhabung

Technische Mallnahmen

Hinweise zum sicheren Um-
gang

Hinweise zum Brand- und
Explosionsschutz

Hygienemalnahmen

Siehe technische Manahmen im Abschnitt "Begrenzung und
Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausristun-
gen".

Nicht verschlucken.

Dampfe/Staub nicht einatmen.

Exposition vermeiden - vor Gebrauch besondere Anweisun-
gen einholen.

Beruhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
Niemals ein Produkt in den gleichen Behalter zuriickgeben,
aus dem es ursprunglich enthommen wurde.

Fir ausreichenden Luftaustausch und/oder Absaugung in den
Arbeitsrdumen sorgen.

EinschlieBung ist zu vermeiden.

Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen
und anderen Zindquellen fernhalten. Nicht rauchen.

Im Anwendungsbereich nicht essen, trinken oder rauchen.
Nach der Handhabung grindlich waschen.

Persodnliche Schutzausristung siehe unter Abschnitt 8.
Personen, die zu Hautsensibilisierungsproblemen oder Asth-
ma, zu Allergien, chronischen oder wiederholt auftretenden
Atembeschwerden neigen, sollten bei keiner Verarbeitung
eingesetzt werden, bei der dieses Gemischgebraucht wird.
Vor Verunreinigungen schitzen.

Vor Feuchtigkeit schitzen.

Staubbildung vermeiden. Bei Staubbildung fiir geeignete Ent-
IGftung sorgen. Von brennbaren Stoffen fernhalten.

Von Nahrungsmitteln und Getranken fernhalten. Bei der Arbeit
nicht essen und trinken. Bei der Arbeit nicht rauchen. Hande
vor Pausen und sofort nach der Handhabung des Produktes
waschen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrau-
me und Behalter

Verunreinigungen vermeiden (z. B. Rost, Staub, Asche), Zer-
setzungsgefahr! Elektrische Einrichtungen/Betriebsmittel
mussen dem Stand der Sicherheitstechnik entsprechen. Ge-
offnete Behalter sorgfaltig verschlieRen und aufrecht lagern
um jegliches Auslaufen zu verhindern. Im Originalbehalter
lagern. Behalter dicht verschlossen an einem kuhlen, gut be-
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Zusammenlagerungshinweise :

Lagerklasse (TRGS 510)

Empfohlene Lagerungstem-

peratur

Sonstige Angaben

lifteten Ort aufbewahren. Trocken aufbewahren. In Uberein-
stimmung mit den besonderen nationalen gesetzlichen Vor-
schriften lagern.

renden Substanzen fernhalten.

<30 °C

5.1B, Oxidierende Gefahrstoffe

Keine Zersetzung bei normaler Lagerung.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Bestimmte Verwendung(en)

Von starken Sauren, Basen, Schwermetallsalzen und reduzie-

Fur weitere Angaben siehe technisches Datenblatt des Pro-
dukts.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzaus-

ristungen

8.1 Zu liberwachende Parameter
Enthalt keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten.

Abgeleitete Expositionshéhe ohne Beeintrachtigung (DNEL) gemaR Verordnung (EG) Nr.

1907/2006:
Stoffname Anwendungs- | Expositionswege | Mdgliche Gesund- Wert
bereich heitsschaden
dipotassium peroxo- Arbeitnehmer Einatmen Langzeit - systemi- 2,06 mg/m3
disulphate sche Effekte
Arbeithehmer | Einatmen Akut - systemische 590 mg/m3
Effekte
Arbeitnehmer | Einatmen Langzeit - lokale Ef- |2,06 mg/m3
fekte
Arbeithehmer Hautkontakt Langzeit - systemi- 18,2 mg/kg
sche Effekte Korperge-
wicht/Tag
Arbeitnehmer Hautkontakt Akut - systemische 400 mg/kg
Effekte Korperge-
wicht/Tag
Arbeitnehmer | Hautkontakt Langzeit - lokale Ef- | 0,102 mg/cm2
fekte
Arbeitnehmer Hautkontakt Akut - lokale Effekte | 2,248 mg/cm2
Verbraucher Einatmen Langzeit - systemi- 1,03 mg/m3
sche Effekte
Verbraucher Einatmen Akut - systemische 295 mg/m3
Effekte
Verbraucher Einatmen Langzeit - lokale Ef- 1,03 mg/m3
fekte
Verbraucher Einatmen Akut - lokale Effekte | 295 mg/m3
Verbraucher Hautkontakt Langzeit - systemi- 9,1 mg/kg
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sche Effekte Korperge-
wicht/Tag
Verbraucher Hautkontakt Akut - systemische 200 mg/kg
Effekte Korperge-
wicht/Tag
Verbraucher Hautkontakt Langzeit - lokale Ef- | 0,051 mg/cm2
fekte
Verbraucher Hautkontakt Akut - lokale Effekte | 1,124 mg/cm2
Verbraucher Verschlucken Langzeit - systemi- 9,1 mg/kg
sche Effekte Korperge-
wicht/Tag
Verbraucher Verschlucken Akut - systemische 30 mg/kg Kor-
Effekte perge-
wicht/Tag
Abgeschitzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC) gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006:
Stoffname Umweltkompartiment Wert
dipotassium peroxodisulphate SiiRwasser 0,0763 mg/l
Meerwasser 0,011 mgl/l
Zeitweise Verwendung/Freisetzung 0,763 mgl/l
Abwasserklaranlage 3,6 mgl/l
SiiRwassersediment 0,275 mg/kg
Meeressediment 0,0396 mg/kg
Boden 0,015 mg/kg

Technische SchutzmaRnahmen

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Expositionskonzentrationen am Arbeitsplatz minimieren.

Personliche Schutzausriistung

Augenschutz

Handschutz
Material
Durchbruchzeit
Handschuhdicke

Anmerkungen

Haut- und Kérperschutz

Dicht schlieRende Schutzbrille
Geeignete Schutzbrille, bei Gefahr von Spritzern gegebenen-

falls auch Gesichtsschutz tragen.

Sicherstellen dass sich die Augenspullanlagen und Sicher-
heitsduschen nahe beim Arbeitsplatz befinden.

Butylkautschuk
>= 480 min
0,5 mm

Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausfihrung in
Abhéangigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge ar-
beitsplatzspezifisch auszuwahlen. Es wird empfohlen, die
Chemikalienbestandigkeit der oben genannten Schutzhand-
schuhe fir spezielle Anwendungen mit dem Handschuhher-
steller abzuklaren. Vor den Pausen und bei Arbeitsende

Hande waschen.

Angemessene Schutzkleidung basierend auf den Angaben
zur chemischen Bestandigkeit und einer Bewertung der po-
tenziellen Exposition vor Ort wahlen.
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Atemschutz Bei der Entwicklung von Staub oder Aerosol Atemschutz mit

anerkanntem Filtertyp verwenden.

Filtertyp Filtertyp P

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen fest
Farbe weild
Geruch nicht charakteristisch

Geruchsschwelle Keine Daten verfligbar
pH-Wert 4
Konzentration: ca. 10 g/l

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt Zersetzung: Zersetzt sich unter dem Schmelzpunkt.

Siedebeginn und Siedebe- Nicht anwendbar
reich

Flammpunkt Nicht anwendbar

Verdampfungsgeschwindig- Nicht anwendbar
keit

Entziindbarkeit (fest, gasfor- Nicht anwendbar

mig)

Obere Explosionsgrenze Keine Daten verfligbar

Untere Explosionsgrenze Keine Daten verfugbar

Dampfdruck Nicht anwendbar

Relative Dampfdichte Nicht anwendbar

Schittdichte 1.100 kg/m3
Loslichkeit(en)
Wasserloslichkeit 60 g/l (25 °C)
I6slich
Verteilungskoeffizient: n- Nicht anwendbar

Octanol/Wasser

Viskositat

Viskositat, dynamisch Nicht anwendbar
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Viskositat, kinematisch :Nicht anwendbar

Explosive Eigenschaften . Nicht explosiv

Oxidierende Eigenschaften . Stoff oder Gemisch ist als oxidierend in Kategorie 3 eingestuft.
9.2 Sonstige Angaben

Temperatur der selbstbe- : 170°C

schleunigenden Zersetzung Methode: UN-Test H.4

(SADT) SADT-Temperatur der selbstbeschleunigten Zersetzung (Self

Accelerating Decomposition Temperature) Niedrigste Tempe-
ratur, bei der eine selbstbeschleunigende Zersetzung eines
Stoffes in der Verpackung, wie fir die Beférderung benutzt,
auftreten kann.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat
Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

10.2 Chemische Stabilitat
Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Gefahrliche Reaktionen . Feuchtigkeit vermeiden.
Bereits geringe Mengen Feuchtigkeit oder Verunreinigungen
kdnnen eine deutliche Herabsetzung der selbstbeschleuni-
genden Zersetzung (SADT) bewirken.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen : Kontakt mit nicht vertraglichen Substanzen kann Zersetzung
bei oder unterhalb der SADT hervorrufen.
Bereits geringe Mengen Feuchtigkeit oder Verunreinigungen
kdnnen eine deutliche Herabsetzung der selbstbeschleuni-
genden Zersetzung (SADT) bewirken.

10.5 Unvertragliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe . Beschleuniger, starke Saure und Basen, Schwermetall(salze),
Reduktionsmittel

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Bei Brand und Zersetzung kénnen reizende, atzende, entziindbare, gesundheitsschadliche/ gifti-
ge Gase und Dampfe entstehen.
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat

Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

Produkt:

Akute orale Toxizitat :  LD50 (Ratte): 1.130 mg/kg

Inhaltsstoffe:

Dikaliumperoxodisulfat:

Akute orale Toxizitat . LD50 (Ratte, mannlich): 742 mg/kg
Methode: OECD Prifrichtlinie 401

Bewertung: Die Komponente/das Gemisch ist bereits nach

einmaligem Verschlucken leicht toxisch.
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten

Akute inhalative Toxizitat : LC50 (Ratte): > 5,1 mg/Il
Expositionszeit: 4 h
Testatmosphare: Staub/Nebel
Methode: OECD Prufrichtlinie 403

Bewertung: Der Stoff oder das Gemisch besitzt keine akute

Atmungstoxizitat
Anmerkungen: Fachmannische Beurteilung

Akute dermale Toxizitat :  LDA50 (Ratte): > 2.000 mg/kg

Bewertung: Der Stoff oder das Gemisch besitzt keine akute

dermale Toxizitat
Anmerkungen: Fachmannische Beurteilung

Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Verursacht Hautreizungen.

Produkt:
Anmerkungen: Kann Hautreizungen und/oder Dermatitis verursachen.

Inhaltsstoffe:

Dikaliumperoxodisulfat:
Ergebnis: Hautreizung

Schwere Augenschadigung/-reizung

Verursacht schwere Augenreizung.

Produkt:

Anmerkungen: Kann irreversible Augenschaden verursachen.
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Inhaltsstoffe:

Dikaliumperoxodisulfat:

Spezies: Kaninchen
Methode: OECD Prifrichtlinie 405
Ergebnis: Augenreizung

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Sensibilisierung durch Hautkontakt
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Sensibilisierung durch Einatmen
Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.

Produkt:
Bewertung: Sensibilisierung durch Hautkontakt moglich.

Bewertung: Sensibilisierung der Atemwege beim Menschen auf Basis von Tierversuchen wahr-
scheinlich

Anmerkungen: Verursacht Sensibilisierung.

Inhaltsstoffe:

Dikaliumperoxodisulfat:

Expositionswege: Hautkontakt

Spezies: Meerschweinchen

Methode: OECD Prfrichtlinie 406

Ergebnis: Sensibilisierung durch Hautkontakt mdglich.

Expositionswege: Inhalation (Staub/Nebel/Rauch)
Ergebnis: Sensibilisierung durch Einatmen maglich.

Keimzell-Mutagenitéat
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Inhaltsstoffe:

Dikaliumperoxodisulfat:

Gentoxizitat in vitro : Art des Testes: Bakterieller Rickmutationstest (AMES)
Ergebnis: negativ
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ahnlichen Mate-
rialien

Gentoxizitat in vivo . Art des Testes: Erythrozyten-Mikrokerntest bei Saugern (In-
vitro-Zytogenetiktest)
Spezies: Maus
Applikationsweg: Intraperitoneale Injektion
Ergebnis: negativ
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von &hnlichen Mate-
rialien
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Karzinogenitat
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Inhaltsstoffe:

Dikaliumperoxodisulfat:

Spezies: Maus

Applikationsweg: Hautkontakt

Expositionszeit: 52 Wochen

Methode: OECD Prifrichtlinie 451

Ergebnis: negativ

Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ahnlichen Materialien

Reproduktionstoxizitat
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Inhaltsstoffe:

Dikaliumperoxodisulfat:

Wirkung auf die Fruchtbarkeit : Spezies: Ratte
Applikationsweg: Verschlucken
Methode: OECD Prufrichtlinie 421
Ergebnis: negativ

Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von &hnlichen Mate-

rialien
Effekte auf die Fotusentwick- : Spezies: Ratte
lung Applikationsweg: Verschlucken

Methode: OECD Prufrichtlinie 421
Ergebnis: negativ

Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von &hnlichen Mate-

rialien

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Kann die Atemwege reizen.

Produkt:
Bewertung: Kann die Atemwege reizen.

Inhaltsstoffe:

Dikaliumperoxodisulfat:
Bewertung: Kann die Atemwege reizen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Toxizitét bei wiederholter Verabreichung
Inhaltsstoffe:

Dikaliumperoxodisulfat:
Spezies: Ratte
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NOAEL: 1.000 mg/kg

LOAEL: 3.000 mg/kg
Applikationsweg: Verschlucken
Expositionszeit: 90 d

Methode: OECD Prifrichtlinie 408

Aspirationstoxizitat
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Weitere Information

Produkt:
Anmerkungen: Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
Inhaltsstoffe:

Dikaliumperoxodisulfat:

Toxizitat gegentiber Fischen : LC50 (Scophthalmus maximus (Steinbutt)): 107,6 mg/I
Expositionszeit: 96 h
Methode: OECD Prufrichtlinie 203
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von &hnlichen Mate-

rialien
Toxizitat gegentiber . EC50 (Daphnia magna (Grofer Wasserfloh)): 120 mg/I
Daphnien und anderen wir- Expositionszeit: 48 h
bellosen Wassertieren Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ahnlichen Mate-
rialien
Toxizitat gegeniber Algen :  ECS50 (Phaeodactylum (Kieselalge)): 320 mg/l

Expositionszeit: 72 h

Methode: OECD- Prifrichtlinie 201

Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von &hnlichen Mate-
rialien

NOEC (Phaeodactylum (Kieselalge)): 32 mg/l
Expositionszeit: 72 h

Methode: OECD- Prifrichtlinie 201

Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ahnlichen Mate-

rialien

Toxizitat bei Mikroorganis- :  EC10 (Pseudomonas putida): 36 mg/l

men Expositionszeit: 18 h
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ahnlichen Mate-
rialien

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Daten verfigbar
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12.3 Bioakkumulationspotenzial
Inhaltsstoffe:

Dikaliumperoxodisulfat:

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser

12.4 Mobilitat im Boden
Keine Daten verfligbar

Anmerkungen: Nicht anwendbar

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Produkt:
Bewertung

12.6 Andere schédliche Wirkungen

Produkt:

Sonstige 6kologische Hin-
weise

Dieser Stoff/diese Mischung enthalt keine Komponenten in
Konzentrationen von 0,1 % oder héher, die entweder als per-
sistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persis-
tent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind..

Keine Daten verflgbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt :

Verunreinigte Verpackungen

Das Eindringen des Produkts in die Kanalisation, in Wasser-
laufe oder in den Erdboden soll verhindert werden.

Keine stehenden oder flieRenden Gewasser mit Chemikalie
oder Verpackungsmaterial verunreinigen.

Abfalle in anerkannten Abfallbeseitigungsanlagen entsorgen.

Reste entleeren.

Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen.

Leere Behalter nicht wieder verwenden.

Leere Behalter nicht verbrennen oder mit Schneidbrenner
bearbeiten.

Unter Beachtung der értlichen behérdlichen Bestimmungen
beseitigen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer

ADN
ADR
RID

UN 1492
UN 1492
UN 1492
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IMDG UN 1492
IATA UN 1492

ADN
ADR
RID
IMDG
IATA

14.3 Transportgefahrenklassen

ADN
ADR
RID
IMDG
IATA

14.4 Verpackungsgruppe

ADN

Verpackungsgruppe
Klassifizierungscode
Nummer zur Kennzeichnung
der Gefahr

Gefahrzettel

ADR

Verpackungsgruppe
Klassifizierungscode
Nummer zur Kennzeichnung
der Gefahr

Gefahrzettel
Tunnelbeschrankungscode

RID

Verpackungsgruppe
Klassifizierungscode
Nummer zur Kennzeichnung
der Gefahr

Gefahrzettel

IMDG
Verpackungsgruppe
Gefahrzettel

EmS Kode

IATA (Fracht)
Verpackungsanweisung
(Frachtflugzeug)
Verpackungsanweisung (LQ)
Verpackungsgruppe

14.2 OrdnungsgeméaRe UN-Versandbezeichnung

KALIUMPERSULFAT
KALIUMPERSULFAT
KALIUMPERSULFAT
POTASSIUM PERSULPHATE

Potassium persulphate

5.1
5.1
5.1
5.1
5.1

1
02
50

5.1

1]
02
50

1
02
50

5.1

1
5.1
F-A, S-Q

563

Y546
1
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Gefahrzettel . Oxidizer

IATA (Passagier)

Verpackungsanweisung . 559
(Passagierflugzeug)
Verpackungsanweisung (LQ) : Y546
Verpackungsgruppe o
Gefahrzettel : Oxidizer

14.5 Umweltgefahren

ADN
Umweltgefahrdend . nein
ADR
Umweltgefahrdend : nein
RID
Umweltgefahrdend : nein
IMDG
Meeresschadstoff : nein

14.6 Besondere VorsichtsmaBRnahmen fiir den Verwender

Nicht anwendbar

14.7 Massengutbeforderung gemiR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemiR IBC-
Code

Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschrif-
ten fiir den Stoff oder das Gemisch

REACH - Liste der fiir eine Zulassung in Frage kom- . Nicht anwendbar
menden besonders besorgniserregenden Stoffe (Artikel

59).

Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 uber Stoffe, die zum . Nicht anwendbar

Abbau der Ozonschicht flihren

Verordnung (EG) Nr. 850/2004 Uber persistente organi- : Nicht anwendbar
sche Schadstoffe

Seveso llI: Richtlinie 2012/18/EU des Europaischen Parlaments und des Rates zur Beherrschung
der Gefahren schwerer Unfalle mit gefahrlichen Stoffen.

Menge 1 Menge 2
P8 ENTZUNDEND 50t 200t
(OXIDIEREND)
WIRKENDE
FLUSSIGKEITEN UND
FESTSTOFFE
Wassergefahrdungsklasse : WGK 1 schwach wassergefahrdend

17 /19



SICHERHEITSDATENBLATT
gemalf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

INITIATORS
KPS
Version Uberarbeitet am: SDB-Nummer: Druckdatum:
1.2 13.02.2017 600000000019 24.01.2018
Sonstige Vorschriften . Beschaftigungsbeschrankungen gemaf Richtlinie 94/33/EG

Uber den Jugendarbeitsschutz oder verscharfenden nationa-
len Bestimmungen beachten, soweit zutreffend.

Die Komponenten dieses Produktes sind in folgenden Verzeichnissen aufgefiihrt:

AICS (AU) . Ist auf der Liste oder erflllt deren Voraussetzungen
NZloC (N2) . Ist auf der Liste oder erflllt deren Voraussetzungen
ENCS (JP) . Ist auf der Liste oder erflllt deren Voraussetzungen
ISHL (JP) . Ist auf der Liste oder erfullt deren Voraussetzungen
KECI (KR) : Ist auf der Liste oder erfillt deren Voraussetzungen
PICCS (PH) . Ist auf der Liste oder erfullt deren Voraussetzungen
IECSC (CN) . Ist auf der Liste oder erflllt deren Voraussetzungen
TCSI (TW) . Ist auf der Liste oder erflllt deren Voraussetzungen
TSCA (US) :  Auf der TSCA-Liste

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Far diesen Stoff wurde eine chemische Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefuhrt.
Far weitere Informationen siehe eSDB.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Volltext anderer Abkiirzungen

ADN - Europaisches Ubereinkommens iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf
Binnenwasserstrassen; ADR - Europaisches Ubereinkommens (iber die internationale Beforde-
rung gefahrlicher Guter auf der Stralle; AICS - Australisches Verzeichnis chemischer Substan-
zen; ASTM - Amerikanische Gesellschaft flir Werkstoffpriifung; bw - Kérpergewicht; CLP - Ver-
ordnung Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr
1272/2008; CMR - Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deut-
schen Instituts fir Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Européische
Chemikalienbehérde; EC-Number - Nummer der Europaischen Gemeinschaft; ECx - Konzentra-
tion verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - Not-
fallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration
verbunden mit x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gu-
te Laborpraxis; IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftver-
kehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler Code fiir den Bau und die Ausristung von Schiffen zur
Beférderung gefahrlicher Chemikalien als Massengut; IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzent-
ration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China vorhan-
denen chemischen Substanzen; IMDG - Code — Internationaler Code fiir die Beférderung gefahr-
licher Guter mit Seeschiffen; IMO - Internationale Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz-
Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisati-
on fur Normung; KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Kon-
zentration fur 50 % einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis fur 50 % einer Versuchspo-
pulation (mittlere lethale Dosis); MARPOL - Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der
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Meeresverschmutzung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentrati-
on, bei der keine (schadliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schadliche)
Wirkung erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZIoC - Neuseeldndisches
Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation fir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung; OPPTS - Biiro fiir chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhiitung (OSCPP); PBT -
Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Phi-
lippinen vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struk-
tur-Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europaischen Parlia-
ments und des Rats bezlglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von
Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen Beférderung gefahrlicher Giter im Schienenver-
kehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; TCSI
- Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemischen Substanzen; TRGS - Technischen Regeln
fur Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Vereinte
Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Weitere Information

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Er-
kenntnissen zum Zeitpunkt der Uberarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte fiir
den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung,
Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere
Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien
vermengt, vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die
Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdricklich etwas anderes
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material Ubertragen werden.

DE /DE
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